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Karakteristike

Snaga motora 2.200 W

Maks. pritisak 150 bar

Maks. protok 480 l/h

Dovodna temperatura vode 40 °C

Mogućnost samostalnog dovoda vode 0.5 m

Sistem deterdženta Mlaznica za deterdžent pod 
visokim pritiskom

Tip motora Indukcija

Tip pumpe 4 cilindra

Materijal pumpe puni metal

Dužina kabla 5 m

Pokretljivost

Vrsta drške Teleskopska drška

Visina ručke 1 m

Težina uređaja 22.45 kg

Funkcije

Kompaktan uređaj ✓

Uređaj je spreman za upotrebu direktno iz kutije ✓

Spremanje čitavog pribora/creva/kablova ✓

Jednostavno i brzo spajanje ✓

Bezbedno spremanje korišćenog pištolja ✓

Samostalno usisavanje vode / primena sa ✓

Material number 0 600 8A7 700

EAN 3165140852227

8 m crevo za visoki pritisak ✓

Bosch pištolj za visoki pritisak ✓

Filter za vodu, metalni ✓

Koplje za rotacioni mlaz ✓

Mlaznica za deterdžent pod visokim 
pritiskom, 550 ml ✓

Prilagodljivo koplje za lepezasti mlaz ✓

Produžetak ✓

Čvrsta mlaznica za lepezasti mlaz ✓

Naziv proizvoda (formatiran) <b>Advanced</b>Aquatak 
150

Napon 240 V

Tehnički podaci
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Samostalno usisavanje vode / primena sa 
spremnicima

✓

Filter za vodu ✓

Pumpa od punog metala ✓

Auto-stop sistem ✓

Teleskopska drška ✓

Kalem za namatanje creva za visoki pritisak ✓

Crevo

Dužina creva 8 m

Vrsta creva PU

Kalem za namatanje creva za visoki pritisak Da

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska 77 dB(A)

Nivo zvučne snage 88 dB(A)

Nesigurnost K 2 dB


