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Material number 0 611 23A 000 0 611 24A 000

EAN 3165140471220 3165140471176

Brzostezna glava 13 mm 
2 608 572 212

✓

Dodatna drška 
2 602 025 191

✓ ✓

Graničnik za dubinu bušenja 210 mm 
1 613 001 010

✓ ✓

Krpa za mašinu ✓ ✓

Profi kofer 
2 605 438 651

✓ ✓

SDS-plus izmenljiva stezna glava 
2 608 572 213

✓

Tuba s mazivom 
kataloški broj 1 615 430 010

✓ ✓

Prečnik bušenja betona, hamer burgije 4 – 28 mm 4 – 28 mm

Optimalno područje primene za beton, 
hamer burgije 12 – 18 mm 12 – 18 mm

Prečnik bušenja u betonu sa krunama za 
bušenje 68 mm 68 mm

Maks. prečnik bušenja zida, krune za 
bušenje 82.0 mm 82.0 mm

Maks. prečnik bušenja u metalu 13.0 mm 13.0 mm

Maks. prečnik bušenja u drvetu 30.0 mm 30.0 mm

Popust 0.0 0.0
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Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga 800 W

Energija udarca 3,1 J

Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 – 4.000 min-1

Nominalni broj obrtaja 0 – 900 min-1

Težina 3,6 kg

Dimenzije alata (dužina) 354 mm

Dimenzije alata (visina) 233 mm

Držač alata SDS-plus

Dimenzije bušenja

Prečnik bušenja betona, hamer burgije 4 – 28 mm

Optimalno područje primene za beton, hamer 
burgije

12 – 18 mm

Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 68 mm

Maks. prečnik bušenja zida, krune za bušenje 82 mm

Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm

Maks. prečnik bušenja u drvetu 30 mm

Segment

Segmenti Paleta proizvoda za tešku 
primenu

Tehnički podaci

    

  

Informacije za prodaju

Positioning
Vrhunske performanse uz 20% manje vibracija

User benefit
Veliki napredak pri bušenju i do 20% veća snaga pri radu dletom od drugih elektro-pneumatskih čekića za bušenje u svojoj klasi

20% manje vibracija od ostalih elektro-pneumatskih čekića za bušenje za udobniji rad zahvaljujući Bosch kontroli vibracije

Izmenjiva stezna glava za brzu promenu između bušenja sa udaranjem u betonu i bušenja bez udaranja u drvetu i metalu


