0601 1B2 000 - GBM 13-2 RE

Material number 06011B2000 06011B2001 06011B2002 06011B2003
EAN 3165140797948 3165140797955 3165140797931 3165140799737
B t | 13

rzostezna glava 13 mm v v
Dodatna drska v v v Y
Granic¢nik za dubinu busenja 210 mm v v v v
Kartonska kutija v v v
Klasi¢na stezna glava 1,5 - 13 mm v
L-BOXX 102

v

Precizna brzostezna glava, 1,5-13
mm v
Ulozak za L-BOXX v
Popust 0.0 0.0 0.0 0.0
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0601 1B2 000 - GBM 13-2 RE

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Nominalna ulazna snaga

Broj obrtaja u praznom hodu
Predana snaga

TezZina

Nominalni broj obrtaja

Nominalni obrtni momenat
Prikljucni navoj na vreteno busilice

Obrtni moment, maks.

Dimenzije busenja
Prec¢nik busenja u aluminijumu
Precnik busenja u drvetu

Precnik busenja u celiku

Informacija o buci/vibraciji
Nivo zvuénog pritiska
Nivo zvucne shage

Nesigurnost K

Segment

Segmenti

Informacije za prodaju

Positioning
® Snpaznai precizna sa 2 brzine

User benefit

Galkey
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Paleta proizvoda za tesku
primenu

® Brz napredak pri radu za busenje do 13 mm u celiku zahvaljuju¢i snaznom motoru sa 750 W i velikom obrtnom momentu

®  Precizni rezultati rada sa kompaktnom i ergonomskom konstrukcijom i brzosteznom glavom od metala

B Svestrane primene zahvaljujuci 2-brzinskom prenosniku i izboru broja obrtaja sa tockiéem za podeSavanje
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