0 601 6A8 102 - GSA 18V-32

Material number 0601 6A8 102 0601 6A8 106
EAN 3165140857659 3165140895255
1 x list univerzalne testere S 1110 VF,

Heavy for Wood + Metal v

1 x list univerzalne testere S 1130 CF,
Endurance for Heavy Metal v v

1 x list univerzalne testere S 1156 XHM,
Progressor for Wood + Metal v

2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah

v
Brzi punja¢ GAL 1880 CV v
Kartonska kutija v
Kutija listova testere v
Profi kofer v
Napon akumulatora 18.0V 18.0V
Masa sa akumulatorom 4,1 kg 4,1 kg
Popust 0.0 0.0
Vreme punjenja (80%/100%) pribl. 30/45 min [5,0
Ah]
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0 601 6A8 102 - GSA 18V-32

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci
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Informacije za prodaju

Positioning
®  Udobno rukovanje u klasi od 18 V

User benefit

= Jedinstvena drska ergonomskog oblika sa narocito dugim prekidacem omogucava bolje rukovanje za tezak posao iznad glave ili u sku¢enim
prostorima

B EC motor, u kombinaciji sa 18 V akumulatorom sa Bosch litijum-jonskom tehnologijom, nudi snagu elektricnog alata uz akumulatorsku slobodu
B Jedinstven SDS sistem omogucava jednostavnu i bezbedniju izmenu lista testere, ¢ak i sa rukavicama
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