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Material number 0 601 9C8 002 0 601 9C8 003 0 601 9C8 005 0 601 9C8 006 0 601 9C8 007 0 601 9C8 008

EAN 3165140720267 3165140720274 3165140828383 3165140862028 3165140862035 3165140871396

1 x bit odvrtača PH 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1/1 L-BOXX uložak za uređaj 
1 600 A00 2WR

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 x akumulatora GBA 18V 2.0Ah 
1 600 Z00 036

✓

2 x akumulatora GBA 18V 2.0Ah W 
1 600 A00 3NC

✓

2 x akumulatora GBA 18V 4.0Ah 
1 600 Z00 038

✓

2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 
1 600 A00 2U5

✓ ✓

Brzi punjač AL 1860 CV 
2 607 225 322

✓

Brzi punjač GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

✓ ✓

Graničnik za dubinu ✓

Graničnik za dubinu bušenja 
2 600 460 058

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kartonska kutija ✓ ✓

L-BOXX 136 
1 600 A00 1RR

✓ ✓ ✓ ✓

Nastavak magacina MA55 (sa bitom 
PH2) 
1 600 Z00 00Y

✓

Punjač AL 1820 CV 
2 607 225 424

✓

Univerzalni držač magnetni 
2 607 002 584

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wireless charging punjač GAL 1830 W 
1 600 A00 4ZV

✓

Napon akumulatora 18.0 V 18.0 V 18.0 V 18.0 V 18.0 V 18.0 V

Masa sa akumulatorom 1,3 kg 1,6 kg 1,5 kg 1,9 kg 1,6 kg 1,6 kg

Popust 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Tehnički podaci

Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 25 / 5 Nm

Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 4.200 min-1

Napon akumulatora 18 V

Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik

Prečnik zavrtnjeva

Prečnik vijaka, maks. 4.2 mm

Segment

Segmenti Paleta proizvoda za tešku 
primenu

Tehnički podaci

    

    

    

Informacije za prodaju

Positioning
Najbolja kombinacija snage i težine

User benefit
Najduže vreme rada u besprekidnoj primeni (do 3400 šrafova sa jednim napunjenim akumulatorom od 4,0 Ah)

Kompaktna konstrukcija i mala težina za rad bez zamaranja – 1,6 kg (4,0 Ah)

Bosch EC tehnologija motora za dug životni vek


