0 601 864 U04 — GWS 24-230 JVX

Material number 0601 864 U04
EAN 3165140601795
Brzo podesivi stitnik v
Brzostezna navrtka SDS v
Dodatna drska sa kontrolom
vibracija v
Klju¢ za d

juc za dve rupe v
Prihvatna prirubnica v
Tricontrol prekidac v
Zat rtk

atezna navrtka v
Popust 0.0

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Nominalna ulazna snaga 2.400 W @ m,— ®
Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 min-1 PROTECTION VIBRATION SPINDLE
GuarD | | CONTROL | | SDS | | LOCK

Navoj brusnog vretena M 14
Glavna drska Ravni @ (O) h‘i;
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Precnik ploce 230 mm |prorecnion] | shiEusan,) |sorrsmant]| | Powieh
TeZina 6,5 kg
Prekidaé PROtection / Tri-Control (vidi

obim isporuke)

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvuénog pritiska 93 dB(A)

Nivo zvucne snage 104 dB(A)

Nesigurnost K 3dB

Segment

Segmenti queta proizvoda za tesku
primenu
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0 601 864 U04 — GWS 24-230 JVX

Informacije za prodaju

Positioning
B Snpazan uredaj sa najboljim sistemom kocenja u svojoj klasi

User benefit

® Spazan 2.400 W Champion motor za brz napredak pri radu

B Patentirana inerciona koc¢nica zaustavlja ploc¢u za 2,5 s, te tako omogucéava brzo i bezopasno odlaganje masine
® Bosch SDS-brzostezna navrtka i blokada vretena omogucavaju brzu promenu ploce bez upotrebe alata
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