0 601 93A 30L - GWS 18-125 V-LI

Material number 0601 93A 30L 0601 93A30M 060193A307 060193A308
EAN 3165140862394 3165140876278 3165140726382 3165140726399
1/1 L-BOXX ulozak za uredaj i

punjac v v

2 x akumulatora GBA 18V 4.0Ah

v
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 7
Brzi punja¢ AL 1860 CV v
Brzi punja¢ GAL 1880 CV 7
Dodatna dréka Y Y v v
Kartonska kutija v
Klju¢ za dve rupe v v
Klju¢ za d
ju¢ za dve rupe v
L-BOXX 1
(0] 36 7 v
Ploc¢a za grubu obradu v
Prih . .
rihvatna prirubnica Y v
Profi kofer v
z k
atezna navrtka Y v
Stitnik v v v v
Napon akumulatora 18.0V 18.0V 18.0V 18.0V
Vreme punjenja (80%/100%) pribl. 30/45 min [5,0
Ah]
Masa sa akumulatorom 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg
Popust 0.0 0.0 0.0 0.0
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0 601 93A 30L - GWS 18-125 V-LI

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Broj obrtaja u praznom hodu 10.000 min-1 '
10000 = LI-ION
—
Napon akumulatora 18V =
|min*/rpm) | 2125mm | M 14
Namenski alati [ @ i "
Brusna/rezna ploca, precnik 125 mm
PREUARD | | ormt o
Gumeni brusni tanjir, prec¢nik 125 mm - J

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvucénog pritiska 82 dB(A)

Nivo zvucne snage 93 dB(A)

Nesigurnost K 3dB

Segment

Segmenti queta proizvoda za tesku
primenu

Informacije za prodaju

Positioning
® Najsnaznija 18 V ugaona brusilica

User benefit

®  Najveca efikasnost skidanja materijala i se¢enja u svojoj klasi sa jednim punjenjem akumulatora

®  Ekstremno robustan i opteretiv 4-polni motor velike snage za dug zZivotni vek

= Kompaktna konstrukcija i mala tezina (samo 2,3 kg) za udoban rad narocito na uskim mestima i iznad glave
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