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Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga 1.700 W

Broj obrtaja u praznom hodu 9.300 min-1

Predana snaga 1.010 W

Navoj brusnog vretena M 14

Prečnik ploče 150 mm

Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm

Lončasta četka, Ø 75 mm

Dimenzije alata (dužina) 311 mm

Dimenzije alata (visina) 104 mm

Težina 2,5 kg

Prekidač Dvostruki

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska 92 dB(A)

Nivo zvučne snage 103 dB(A)

Nesigurnost K 3 dB

Segment

Segmenti Paleta proizvoda za tešku 
primenu

Material number 0 601 79K 002

EAN 3165140820615

Dodatna drška sa kontrolom 
vibracija 
2 602 025 171

✓

Ključ za dve rupe 
1 607 950 043

✓

Prihvatna prirubnica 
kataloški broj 2 605 703 014

✓

Zatezna navrtka 
1 603 340 040

✓

Štitnik 
1 605 510 366

✓

Popust 0.0
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Informacije za prodaju

Positioning
Maksimalna produktivnost i najbolja zaštita korisnika

User benefit
Veliki napredak pri radu sa snažnim motorom od 1700 W sa konstantnom elektronikom

Dug životni vek zahvaljujući motorima sa direktnim hlađenjem, zaštitom od preopterećenja i dugom izdržljivošću grafitnih četkica

Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji 
vibracija


