0 601 2A6 300 - GHG 23-66

Material number 0601 2A6 300 0601 2A6 301
EAN 3165140889483 3165140889490
Mlaznica reflektora, 32 x 33 mm v
Mlaznica sa zastitom za staklo 75
mm v v
Papuca za zavarivanje, 10 mm 7
Plj ta mlaznica 50

josnata mlaznica 50 mm v v
Redukcijska mlaznica, 9 mm 7
Popust 0.0 0.0
Tehnicki podaci
Tehnicki podaci
Nominalna ulazna snaga 2.300 W
TeZina 0,7 kg
Dimenzije alata (Sirina) 86 mm
Dimenzije alata (duzina) 245 mm
Dimenzije alata (visina) 201 mm
Karakteristi¢ne velicine, koriséenje
Radna temperatura 50 - 650 °C
Struja vazduha 150 - 500 |/min
Bestepeno regulisanje temperature v
Stepen za hladni vazduh, 50°C v
Regulisanje vazdusne struje bezstepeno
Informacija o buci/vibraciji
Nivo zvucnog pritiska 70 dB(A)
Segment
Segmenti Paleta proizvoda za tesku

primenu
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0 601 2A6 300 - GHG 23-66

Informacije za prodaju

Positioning
B Potpuna kontrola grejanja i protoka vazduha za zahtevne primene

User benefit

® Potpuna kontrola: deset razli¢itih stepena protoka vazduha, digitalno fino podesiva temperatura i etiri prilagodljiva programa
®  Snazno zahvaljujuci 2300 vati za brzo dostizanje 650 °C
® Povecana bezbednost zahvaljujuc¢i automatskom iskljucivanju termicke zastite u slu¢aju pregrevanja motora
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